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FICHE TECHNIQUE DU DISPOSITIF D’EMPILAGE KIP 1200

Environnement d’exploitation
Compatibilité KIP 71 Series, KIP 75 Series, KIP 79 Series
Poids 80 kg
Dimensions 1040 mm (L) x 860 mm (P) x de 740 à 860 mm (H)
Réceptacle Réglable jusqu’au format A0 / 36’’
Dégagement minimum du mur 
Arrière 
Gauche 
Droite 
Avant

 
250 à 860 mm  
150 mm 
150 mm 
Voir la fiche technique de l’imprimante

Encombrement total 1350 mm (L) x 1730 mm (P)

Alimentation électrique 120 V, 5 A
Réceptacle Capacité  Jusqu’à 1000 feuilles (papier bond ordinaire 20 lb, 75 g/m²)

Diagramme d’encombrement
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FICHE TECHNIQUE DU DISPOSITIF D’EMPILAGE DE LA GAMME KIP 700 / KIP 900

Environnement d’exploitation

Compatibilité KIP 750, 755, 760,765, 770, 775, 780, 785, 790, 795 
KIP 970, 980, 990

Capacité Jusqu’à 700 pages format ISO standard
Temps d’attente Aucun
Alimentation électrique Connexion à l’imprimante, aucune prise électrique supplémentaire requise
Consommation électrique En fonction des spécifications de l’imprimante
Bruit Moins de 60 db
Dimensions 1,027mm (L) x 1,245mm (I) x 1,120mm (H) (Avec plateaux ouverts)
Poids 151 Kgs

Diagramme d’encombrement
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