
700 SERIES

El poder de la versatilidad



CUANDO 

NECESITA CAUSAR 

UNA IMPRESIÓN

700 SERIES

•	 Apilamiento superior estándar

•	 Apilamiento posterior o KIPFold opcionales

•	 NUEVA pantalla táctil inteligente de 15.6 in estilo 
tableta

•	 Tecnología de control por contacto de KIP

•	 Diseño compacto

•	 Suite de gestión de impresión System K de KIP

•	 Tinta negra en una sola pasada para impresión en 
blanco y negro

•	 CMYK completo para impresión a color

•	 Cambio rápido entre rollos y ubicaciones de apilado

•	 Instalación rápida de medios con  
diseño simple del tope en los extremos

•	 El cambio automático de rollo permite  
menos intervención del usuario

•	 Producción de impresión rápida cuando  
más lo necesita

•	 Calidad de impresión constante

Los sistemas de la serie KIP  700  C utilizan tecnología de control por contacto (CCT), la solución 

definitiva para imágenes de gran formato. La capacidad de controlar la colocación de las partículas 

de tóner mediante contacto directo en cada fase del revelado de la imagen garantiza el máximo nivel 

de exactitud y calidad de precisión en la producción de cada imagen en color o en blanco y negro.

La avanzada tecnología de tóner controla la imagen con un registro del color que ofrece una 

calidad de imagen en color uniforme y expresiva en blanco y negro. La impresión en negro 

verdadero garantiza líneas ricas e intensas y detalles finos con precisión milimétrica que resultan 

fáciles de leer.

Imágenes de gran precisión
con control por contacto



Transferencia por contacto

Transfiere la imagen a los medios con una 
alineación precisa para un registro exacto 
del color mediante contacto directo. 

•	 Registro de color superior.

•	 Mantiene las líneas nítidas y la 
legibilidad del texto.

Fusión por presión de contacto

La fusión por calor y presión garantiza 
imágenes permanentes y de alta duración. 

•	 Máxima durabilidad.

•	 Imágenes impermeables.

•	 Resistente a la luz.

•	 El uso de rotuladores fluorescentes no 
deja manchas.

Revelado por contacto

La aplicación directa del tóner sin 
"reveladores" da como resultado una 
colocación precisa en la imagen latente 
del fotorreceptor. Los avances en los 
componentes del sistema mejoran aún 
más la calidad de la imagen.  

•	 Creación uniforme de píxeles. 

•	 Produce una calidad de impresión 
mejorada.

Matriz LED calibrada

El cabezal de impresión LED calibrado crea 
una imagen latente uniforme e incluye la 
tecnología de suavizado de imagen de KIP.

•	 Ajuste preciso de la luminancia para 
generar texto de alta calidad.

•	 Sombreado de color y escalas de grises 
suaves y uniformes. 

Lo más avanzado  

Tecnología de carga por 
matriz de contacto (CAC)

Contacto directo para una carga eléctrica 
constante en toda la superficie del 
fotoconductor orgánico.

•	 Estabiliza la calidad de la imagen.

•	 Elimina múltiples piezas del sistema, 
como cables de corona, almohadillas 
de limpieza, pantallas de rejilla, 
filtros y ventiladores de flujo de aire 
relacionados, para reducir las visitas de 
mantenimiento. 

•	 Elimina el ozono.

en tecnología de tóner



Volumen bajo
6 en blanco y negro  |  6 a color*

Cuando elige un nuevo sistema de impresión, 

cada detalle es importante
No es un solo componente lo que hace que un sistema de impresión sea excelente, 

es una combinación de características y ventajas lo que crea un sistema de impresión 

de confianza.  
 

La tecnología de velocidad constante de KIP garantiza que nunca se produzcan 

retrasos al imprimir archivos complejos o imágenes de alta cobertura. Todos los 

documentos se imprimen a la máxima velocidad nominal del motor, lo que garantiza 

que los cronogramas y plazos se cumplan todos los días.   
  

La automatización del flujo de trabajo simplifica los procesos de impresión diarios de 

varios pasos. Produzca conjuntos de imágenes en blanco y negro, a color o mixtas y 

ajuste el tamaño, gire o compagine de forma automática con solo pulsar una pantalla. 
  

La protección de su inversión, sus datos y su tiempo son factores primordiales que 

integramos en el diseño y la entrega de nuestros productos. Se puede acceder 

fácilmente al rendimiento del motor, a los requisitos de tóner y medios y al estado 

general del sistema a través de la pantalla táctil, el escritorio o las aplicaciones web. 
 

Desde nuestros potentes motores de impresión y tecnología de software inteligente 

hasta nuestra increíble calidad de imagen, hemos diseñado una serie KIP 700 C para 

satisfacer las demandas de impresión actuales y futuras. 

Las ventajas de la versatilidad
•	 Tres modelos: volumen bajo, medio y alto 

•	 Tres velocidades de producción 

•	 Doce configuraciones de producto 

•	 La mejor tecnología de su clase 

•	 Auténtica productividad táctil 

•	 Software líder del sector: System K de KIP 

Impresión inteligente | Protección de datos  |  Informes a nivel de todo el sistema  

700 SERIES

Volumen medio 
8 en blanco y negro  |   6 a color* 

Alta demanda
12 en blanco y negro  |  10 a color*



El poder de la versatilidad

*Todas las velocidades representan 
impresiones de tamaño D/A1 por minuto.

SISTEMAS 
DE IMPRESIÓN

SISTEMAS 
MULTIFUNCIONALES

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

730
2 ROLLOS 

740
2 ROLLOS 

750

2 ROLLOS 

APILADO 

OPCIONAL

770

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 

760

2 ROLLOS 

APILADO 

OPCIONAL

780

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 

790

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 

755

2 ROLLOS 

APILADO 

OPCIONAL

775

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 

765

2 ROLLOS 

APILADO 

OPCIONAL

 

785

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 

795

4 ROLLOS

APILADO/PLEGADO 

OPCIONAL

 



La NUEVA pantalla táctil de 15.6 in de KIP tiene el funcionamiento simple de 

una verdadera tableta inteligente y ofrece una productividad incomparable, 

con funciones intuitivas para lograr una excelente automatización del flujo 

de trabajo de impresión, copia y escaneo.

IMPRIMIR COPIAR ESCANEAR

•	 Maximice la eficiencia: copie e imprima o escanee e imprima al mismo 
tiempo.

•	 Interrumpa la ejecución de impresiones grandes para impresiones o 
copias rápidas aisladas.

•	 La edición en pantalla del área de interés de KIP le permite imprimir 
rápidamente solo la sección de información que necesita. 

•	 KIP Cloud Connect le permite imprimir desde y escanear a los servicios 
en la nube para colaborar en proyectos en cualquier momento, en 
cualquier lugar. 

•	 Guías de usuario ilustradas y códigos QR para ver videos.

•	 Automatice el flujo de trabajo mediante la creación de plantillas.

•	 Acceso rápido a funciones en 12 idiomas.

Función de verdadera 
tableta inteligente fácil de 

usar para usuarios nuevos o 
experimentados 

 

Selección de 
funciones intuitiva

Vista previa de imágenes en tiempo real 
con edición de área de interés

Alineación automática para 
copia y escaneo

Acceso al historial de trabajos 
para facilitar la reimpresión

Guía del operario y de funciones 
ilustrada

Acceso con código QR Smart Link KIP a las 
guías del operario para teléfonos inteligentes 

PRODUCTIVIDAD DE UNA VERDADERA  
TABLETA INTELIGENTE
Imprima, copie y escanee brillantemente

NUEVA pantalla táctil 
de 15.6 in



ImagePro de KIP
•	 Impresión por aplicación para PC sin controladores.
•	 Visor de imágenes de alta definición con visor de verificación  

previa en miniatura. 
•	 Plantillas de automatización de flujo de trabajo.
•	 Combine fácilmente archivos de una sola página o de varias  

páginas desde una o más ubicaciones de archivos en un conjunto compaginado.
•	 Área de interés para la edición de imágenes.
•	 Arrastre/suelte y corte/pegue para volver a ordenar.
•	 Acceda a la gestión de la cola de impresión en tiempo real para maximizar la prioridad de 

trabajo con el estado de la impresora en vivo.
•	 Controle la escala de la imagen por porcentaje o automatización de un solo clic al tamaño de 

página preferido.
•	 Licencia del sitio ilimitada: no se requieren servidores o licencias.

PrintPro.net de KIP
•	 Herramienta de envío de impresión mediante navegador sin controladores: no requiere 

aplicación ni instalación.
•	 Admite navegadores Windows, Unix y MAC OS para lograr un control total sobre los 

parámetros de impresión.
•	 Administración de la impresora y gestión de la cola de manera remota.
•	 Libera la PC, procesamiento rápido de trabajos de impresión en el controlador System K de KIP.
•	 Controle la escala de la imagen por porcentaje o automatización de un solo toque al tamaño 

de página preferido.
•	 Licencia del sitio ilimitada, no se requiere servidor o licencia: lo mejor para grupos de trabajo 

pequeños.

Controlador de Windows para KIP
•	 Certificado por WHQL de Microsoft 
•	 Sistemas operativos Windows 10 y 11 de 32 y 64 bits.
•	 Úselo con una variedad de programas para Windows, incluidas las aplicaciones de Adobe, 

Office y CAD.
•	 Instalación de una sola fuente; no es necesario instalar varios controladores. 
•	 Plantillas de automatización de flujo de trabajo. 
•	 Vea y gestione fácilmente la cola de trabajos y el historial de trabajos con el estado de la 

impresora en tiempo real.

Centro de costos y contabilidad de KIP (opcional) 
•	 Haga seguimiento de los proyectos y costos de impresión. Contabilidad de KIP asigna los 

volúmenes de impresión y copia a los departamentos y proyectos.
•	 Imprima o envíe por correo electrónico fácilmente informes atractivos para la producción de 

copia, impresiones y escaneos directamente desde la aplicación.
•	 Mejore el acceso al sistema de impresión y la seguridad. 
•	 Haga seguimiento de copia/escaneo/impresiones.
•	 Controle las funciones de usuario, incluida la administración de 

 la cola (entre muchas más).
•	 Importación LDAP de información del usuario. 

Software System K de KIP 
El paquete de software System K de KIP ofrece flexibilidad 
inigualable para proyectos de impresión.

Visor en miniatura de verificación previa

Área de interés (AOI)

Visor HD



ESPECIFICACIONES700 SERIES

Escanee para mirar videos y 
obtener más información de 

la serie KIP 700 C

 o visite: www.KIP.com/700

Resumen del sistema                                   Volumen bajo                                        Volumen medio                                               Alta demanda

Descripción y productividad
Gran formato
Monocromático y a color 
Impresoras  
Multifunción: copiar/impri-
mir/escanear

6 en blanco y negro/min | 6 a color/min
Apilado superior estándar

8 en blanco y negro/min | 6 a color/min
Apilado superior estándar/apilado posterior opcional

12 en blanco y negro/min | 10 a color/min 
Apilado superior estándar/apilado posterior opcional

Modelo Rollos Sistema Modelo Rollos Sistema Configuración Modelo Rollos Sistema Configuración

730
740

2
2

Impresión
Multifunción

750
760
770
780
790

2
2
4
4
4

Impresión
Multifunción

Impresión
Multifunción
Multifunción

Solo
Solo
Solo
Solo

Doble

755
765
775
785
795

2
2
4
4
4

Impresión
Multifunción

Impresión
Multifunción
Multifunción

Solo
Solo
Solo
Solo

Doble 

Tipo/tecnología
LED electrofotográfico con fotoconductor orgánico (OPC) que utiliza tóner seco CMYK
Tecnología de control por contacto de KIP con carga por matriz de contacto de KIP, tecnologías de cambio rápido de KIP, tecnologías de 
suavizado de imagen de KIP 

Tiempo de calentamiento Instantáneo desde el modo de espera

Dimensiones
No incluye la pantalla táctil ni las bandejas 
frontales superiores

730/750/755                 59 in (an.) x 41 in (prof.) x 35 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 888 mm (alt.)
740/760/765                 59 in (an.) x 41 in (prof.) x 41 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1038 mm (alt.)
770/775/790/795        59 in (an.) x 41 in (prof.) x 45 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1138 mm (alt.) 
                                            Para 790/795 consulte e incluya también el escáner KIP 2300
780/785                            59 in (an.) x 41 in (prof.) x 51 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1288 mm (alt.)

Peso
730                             816 lb/370 kg
740                             865 lb/392 kg
750 y 755                 857 lb/389 kg 

760 y 765                   910 lb/413 kg
770 y 775                   992 lb/450 kg 
780 y 785                   1045 lb/474 kg

790 y 795                   992 lb/450 kg

Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las 
especificaciones del escáner KIP 2300

Requisitos de energía eléctrica 208-240 V +6 %/-10 %, 50/60 Hz, 14 A            Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300

Consumo de electricidad (modo de espera) 600 W                     Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300

Consumo de electricidad (impresión) 1500 W                 Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300 

Consumo de electricidad (modo de suspensión) 3 W                 Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300 

Impresora
Resolución de impresión 600 dpi x 2400 dpi  

Entrega de salida
Estándar: apilado superior: hasta 100 documentos, según el tamaño y el tipo de medio (predeterminado: 50 para papel #20/75 g/m²)
Opcional: apilado posterior: hasta 700 páginas de distintos tamaños (según el tipo de medio y el modelo de impresora)

Capacidad de rollos Rollos de 500 ft/150 m (2 rollos o 4 rollos)

Anchos de salida 11 in a 36 in/297 mm a 914 mm (núcleo de 3 in: anchos estándar de la industria)

Longitudes de salida 19.7 ft/6 m (ampliable hasta 82 ft/25 m según el tipo de medio)

Tipo de medio de impresión Ver Guía de medios de KIP

Controlador
Tipo de controlador Integrado en System K, Microsoft® IoT Enterprise

Memoria DDR4 estándar de 4 GB (ampliable)

Unidad de estado sólido 256 GB como mínimo (ampliable)

Tipos de archivos compatibles PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, CIT/TG4, TIFF con escala de grises, TIFF con compresión Packbits, PNG, JPEG

Escáner
Tipo de escáner CIS integrado: KIP 740/760/765/780/785    |    KIP 2300 CCD externo (configuración doble): KIP 790/795

Resolución de escaneo 600 dpi

Formato de escaneo PDF, PDF-A, PDF multipágina, TIFF, TIFF multipágina, JPEG

Destino de escaneo USB local (medios extraíbles), casillas de correo (locales), SMB, FTP, nube, Email

Ancho del original 11 in-36 in/210 mm a 914 mm

Grosor del original 0.05 mm a 1.60 mm (no se garantiza la calidad de imagen en grosores superiores a 0.25 mm) Nota: Para KIP 790 y 795, consulte las especificaciones del escáner KIP 2300

*Modo de paisaje ANSI

V10/18/23-SP
KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivas empresas. 

Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas de los productos se encuentran disponibles en www.kip.com. © 2023


