
ESPECIFICACIONES700 SERIES

Escanee para mirar videos y 
obtener más información de 

la serie KIP 700 C

 o visite: www.KIP.com/700

Resumen del sistema                                   Volumen bajo                                        Volumen medio                                               Alta demanda

Descripción y productividad
Gran formato
Monocromático y a color 
Impresoras  
Multifunción: copiar/impri-
mir/escanear

6 en blanco y negro/min | 6 a color/min
Apilado superior estándar

8 en blanco y negro/min | 6 a color/min
Apilado superior estándar/apilado posterior opcional

12 en blanco y negro/min | 10 a color/min 
Apilado superior estándar/apilado posterior opcional

Modelo Rollos Sistema Modelo Rollos Sistema Configuración Modelo Rollos Sistema Configuración
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Solo

Doble 

Tipo/tecnología
LED electrofotográfico con fotoconductor orgánico (OPC) que utiliza tóner seco CMYK
Tecnología de control por contacto de KIP con carga por matriz de contacto de KIP, tecnologías de cambio rápido de KIP, tecnologías de 
suavizado de imagen de KIP 

Tiempo de calentamiento Instantáneo desde el modo de espera

Dimensiones
No incluye la pantalla táctil ni las bandejas 
frontales superiores

730/750/755                 59 in (an.) x 41 in (prof.) x 35 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 888 mm (alt.)
740/760/765                 59 in (an.) x 41 in (prof.) x 41 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1038 mm (alt.)
770/775/790/795        59 in (an.) x 41 in (prof.) x 45 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1138 mm (alt.) 
                                            Para 790/795 consulte e incluya también el escáner KIP 2300
780/785                            59 in (an.) x 41 in (prof.) x 51 in (alt.)/1500 mm (an.) x 1035 mm (prof.) x 1288 mm (alt.)

Peso
730                             816 lb/370 kg
740                             865 lb/392 kg
750 y 755                 857 lb/389 kg 

760 y 765                   910 lb/413 kg
770 y 775                   992 lb/450 kg 
780 y 785                   1045 lb/474 kg

790 y 795                   992 lb/450 kg

Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las 
especificaciones del escáner KIP 2300

Requisitos de energía eléctrica 208-240 V +6 %/-10 %, 50/60 Hz, 14 A            Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300

Consumo de electricidad (modo de espera) 600 W                     Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300

Consumo de electricidad (impresión) 1500 W                 Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300 

Consumo de electricidad (modo de suspensión) 3 W                 Nota: Para 790 y 795, consulte e incluya las especificaciones del escáner KIP 2300 

Impresora
Resolución de impresión 600 dpi x 2400 dpi  

Entrega de salida
Estándar: apilado superior: hasta 100 documentos, según el tamaño y el tipo de medio (predeterminado: 50 para papel #20/75 g/m²)
Opcional: apilado posterior: hasta 700 páginas de distintos tamaños (según el tipo de medio y el modelo de impresora)

Capacidad de rollos Rollos de 500 ft/150 m (2 rollos o 4 rollos)

Anchos de salida 11 in a 36 in/297 mm a 914 mm (núcleo de 3 in: anchos estándar de la industria)

Longitudes de salida 19.7 ft/6 m (ampliable hasta 82 ft/25 m según el tipo de medio)

Tipo de medio de impresión Ver Guía de medios de KIP

Controlador
Tipo de controlador Integrado en System K, Microsoft® IoT Enterprise

Memoria DDR4 estándar de 4 GB (ampliable)

Unidad de estado sólido 256 GB como mínimo (ampliable)

Tipos de archivos compatibles PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, CIT/TG4, TIFF con escala de grises, TIFF con compresión Packbits, PNG, JPEG

Escáner
Tipo de escáner CIS integrado: KIP 740/760/765/780/785    |    KIP 2300 CCD externo (configuración doble): KIP 790/795

Resolución de escaneo 600 dpi

Formato de escaneo PDF, PDF-A, PDF multipágina, TIFF, TIFF multipágina, JPEG

Destino de escaneo USB local (medios extraíbles), casillas de correo (locales), SMB, FTP, nube, Email

Ancho del original 11 in-36 in/210 mm a 914 mm

Grosor del original 0.05 mm a 1.60 mm (no se garantiza la calidad de imagen en grosores superiores a 0.25 mm) Nota: Para KIP 790 y 795, consulte las especificaciones del escáner KIP 2300

*Modo de paisaje ANSI
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